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NOTRE
CHARTE
DES
VALEURS

CONSCIENT QUE CONSTRUIRE
AVEC INTELLIGENCE NOS LIEUX
DE VIES ET D'ACTIVITES
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN EST
BEL ET BIEN UNE NECESSITE ET UN
VERITABLE ENJEU MORAL ET
ENVIRONNEMENTAL, NOUS
PROPOSONS DES SOLUTIONS
PRODUITS QUI PERMETTENT
D'OPTIMISER NOS HABITATS AFIN
DE LES RENDRE DURABLES ET
MOINS CONSOMMATEURS
D'ENERGIE.

NOTRE OBJECTIF, AVOIR UN VRAI
IMPACT SUR L'ECONOMIE ET LE
CONFORT DE L'UTILISATEUR, ET

o

EN MEME TEMPS DAGIR * & &% = f4. =

POSITIVEMENT SUR 'HABITAT =
PREMIER QU'EST NOTRE PLANETE
EN NOUS INSCRIVANT DANS UNE
VRAIE DEMARCHE SOCIETALE ET
ENVIRONNEMENTALE.

'NOTRE ENGAGEMENT
ACCOMPAGNEMENT

NOTRE ROLE EN TANT QUE
SPECIALISTE DE UETANCHEITEA
L'AIR EST DE VOUS
ACCOMPAGNER, DE VOUS
INFORMER ET DE VOUS FORMER
A LA PARFAITE GESTION ET
CONNAISSANCE DE NOS
PRODUITS ET DE LEURS
APPLICATIONS AINSI QUE SUR
LES REGLEMENTATIONS EN
VIGUEUR. DE LA COMMANDE
PRODUITS JUSQUA YOS
CHANTIERS, NOS EQUIPES
SERONT A VOS COTES,

EN TANT QUE PARTENAIRE,
NOUS SOMMES A L'ECOUTE DE
VOS BESOINS ET NOUS NOUS
ENGAGEONS A UNE QUALITE
DACCOMPAGNEMENT SUR
L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES
COMMERCIAUX, MARKETING,
TECHNIQUES ET LOGISTIQUES.

SALOLA ENVIRONNEMENT -

,,‘if

NOTRE ENTREPRISE

SALOLA ENVIRONNEMENT EST
UNE ENTREPRISE ET MARQUE
FRANGAISE SPECIALISTE DE
LETANCHEITE A LAIRET DE
L'ENVELOPPE DU BATIMENT.
NOUS SOMMES DES
DEVELOPPEURS DE SOLUTIONS
ET NOUS PROPOSONS DES
PRODUITS PREMIUM,
TECHNIQUES ET QUALITATIFS,

" AFIN DE REPONDRE A TOUTES
LES ATTENTES ET TOUTES LES
EXIGENCES
PROFESSIONNELLES

NOS s@umows SYSTEMES
PARTICIPENT AUCONFORT
- THERMIQUE ET A UECONOMIE
D'ENERGIE DE NOS HABITATS,
ELLES PERMETTENT DAUOIF!

_ DANS UN SYSTEME =
CONSTRUCTIF, UN. VRAI IMPACT
SUR NOTRE ENVIRONNEMENT

EN OPTIMISANT NOS ﬁAB{TATS £3

AFIN DE LES RENDRE PLUS
DURABLESET MOI NS
ENERGIVORES.

IHNOVATION

r\l‘

msﬁenmqrz TECHNIQUEET -

" R&D A POUR OBJECTIF DE

~ CONSTAMMENT OPTIMISER

NOTRE GAMME PRODUITS AFIN

. DETREEN PHASE AVEC LES

\TTENTES DU MARCHE ET LES
~ EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
"DES INDUSTRIELS:

PROPOSER DE NOUVELLES
SOLUTIONS, REPONDRE AUX
BESOINS DES UTILISATEURS,
DEVELOPPER NOTRE GAMME
RENOVATION ENERGETIQUE,
PARTICIPER AUX COMMISSIONS
DTU, ETRE PORTEUR DES
CERTIFICATIONS CSTB ET FCBA,
CEST NOTRE ENGAGEMENT
INNOVATION QUI NOUS PERMET
DETRE A LA POINTE DE CE QUIL
SE FAIT DE MIEUX.

NOTHE ENGAGEMENT ;

NOTRE ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENT

CONSCIENT QUE CONSTRUIRE
AVEC INTELLIGENCE NOS LIEUX
DE VIES DAUJOURD'HUI ET DE
DEMAIN EST UNE NECESSITEET
UN VERITABLE ENJEU MORAL ET
ENVIRONNEMENTAL, NOUS
NOUS INSCRIVONS DANS UNE
VRAIE DEMARCHE SOCIETALEET
ENVIRONNEMENTALE.

UN TIERS DE NOTRE GAMME EST
FABRIQUE EN FRANCEET
TOUTES NOS USINES :
PARTENAIRES SONT BASEES EN
EUROPE.

NOUS TRAVAILLONS AVEC NOS
INDUSTRIELS POUR
CONSTAMMENT OPTIMISER NOS
EMBALLAGES ET PACKAGING ET
REDUIRE NOTRE EMPREINTE
CARBONE.

DANSLE CADRE DE LA REP
(RESPONSABILITE ELARGIE DES
.PRODUCTEURS) NOUS AVONS

ADHERE A VALOBAT POUR LE

‘RECYCLAGE ET LA GESTION DES

PRODUITS ET MATERIAUX EN FIN

DEVIE.

~ NOUS SOMMES ENGAGES DANS
UNE DEMARCHE RSE QUI NOUS A
PERMIS DOBTENIR LE LABEL RSE
'PROGRESSION PAR LAFNOR.

NOTRE ENGAGEMENT
VALEURS

NOTRE ENTREPRISE MET AU
COEUR DE SON
FONCTIONNEMENT DES
VALEURS FORTES DE RESPECT
DE TOUSET DE TOUTES LES
DIFFERENCES, D'ECOQUTE ET DE
LOYAUTE.

NOUS SOMMES VIGILANTS ET
ATTENTIFS AU BIEN ETRE DE
NOS COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS QUI
COMPOSENT NOTRE EQUIPE DE
FRANCE DE L'ETANCHEITE A
LAIR.

C'EST AUTOUR DE CES VALEURS
QUE NOUS BASONS TOUTES
NOS RELATIONS
COMMERCIALES ET
PROFESSIONMNELLES AVEC NOS
PARTENAIRES, QUE NOUS
ACCOMPAGNONS TOUS LES
JOURS ET QUI NOUS AIDENT A
GRANDIR.

21 QUAI DES MINES, 55300 VALENCIENNES - contact@salolafr - 03 27 32 44 12



VOUS REPRENDREZ
SIEN UN BOUT DE FRANCE 2

ADHESIF AEROTAPE. UN PUR
PRODUIT DU SAVOIR-FAIRE FRANCAIS

FABRIQUE EN FRANCE

LE LABEL DE NOS PRODUITS FABRIQUES EN FRANCE
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ACCESSOIRES D'ETANCHEITE A L'ARR D'ETANCHEITE A L'AIR ET A L'EAU

PAGE 66
FONCTIONNALITES
ET COMPATIBILITES

FREIN-VAPEUR AEROVAP HYGROMAX
FREIN-VAPEUR AEROVAP HYGRO CNE
PARE-VAPEUR AEROVAP SD18+
PARE-VAPEUR AEROVAP SD100
PARE-VAPEUR AEROVAP REFLEX
PARE-VAPEUR AEROVAP SD2M

PARE-VAPEUR AEROVAP B LR ,

PARE-VAPEUR SD 150

PARE-VAPEUR AEROVAP SD4000 SRR )

ADHESIF AEROTAPE PREMIUM BLUE

ADHESIF AEROTAPE PREMIUM TRANSPARENT Il =4
ADHESIF AEROTAPE RAPIDE Il A
ADHESIF AEROTAPE PREMIUM UV5000 I

ADHESIF AEROTAPE CORNER Il

ADHESIF DOUBLE FACE

ADHESIF FLEXIBLE AEROFORM BUTYL

MASTIC COLLE AEROSTIC+ Il

PRIMAIRE D'ACCROCHE AEROPRIM Il

COLLE ELASTIQUE AEROSTIC ROLL I8

MEMBRANE ADHESIVE AEROCONNECT SD20

PATE AQUEUSE AEROVAP BRUSH

PARE-PLUIE AEROPLUS UVBS
PARE-PLUIE AEROPLUS UV3 2BA
PARE-PLUIE AEROPLUS UV3

PARE-PLUIE AEROPLUS PREMIUM
PARE-PLUIE AEROPLUS 150F ET 300F
PARE-PLUIE AEROPLUS PROTECT
PARE-PLUIE AEROPLUS 1000H TAPE
MEMBRANE ADHESIVE AEROCONNECT HPV
ANGLE D'ETANCHEITE AEROCORNER
BANDE D'ARASE FONDALISSE 300
BANDE D'ARASE FONDALISSE PROTECT
MEMBRANE EPDM AEROBAND

GRILLE ANTI RONGEUR

ACCESSOIRES PARE-PLUIE

SOUS-TOITURE AEROMAX EXTRA 200 BA
SOUS-TOITURE AEROMAX EXTREME 2BA
SOUS-TOITURE AEROMETAL

SOUS-TOITURE AEROMAX R3 STRONG 2BA
SOUS-TOITURE AEROMAX R3 STRONG
SOUS-TOITURE AEROMAX R2 ALU 2BA
SOUS-TOITURE AEROMAX R2 PREMIUM 2BA
SOUS-TOITURE AEROMAX R2 PREMIUM
SOUS-TOITURE AEROMAX R2 150F 2BA
SOUS-TOITURE AEROMAX R2 150F
CLOSOIR AEROLL 210/320/320

CLOSOIR AEROLL ALU 390

BANDE D'ETANCHEITE AEROFORM PREMIUM
ARRET DE NEIGE AERONEIGE

BANDE D'ETANCHEITE AEROBAND EXTREME
LITEAU DE VENTILATION AVEC PEIGNE
LITEAU DE VENTILATION SANS PEIGNE
ACCESSOIRES COUVERTURE
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SAI- D I-A SPECIA/L/{TE DF

L'ETANCHEITE
ENVIRONNEMENT NAL

LA SOLUTION POUR
OPTIMISER L'ISOLATION
~ DE VOTRE HABITAT ET
VOTRE CONFORT DE VIE

/¢

environnement

CONSTRUIRE INTELLIGENT

- OPTIMISATION DE L'ISOLATION
~ PRESERVATION DES PAROIS
- ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT




ECRANS PARE-VAPEURS _ ADHESIFS
ETANCHES A L'AIR

AEROVAP SD18+  AEROVAP SD100 AEROVAP HYGROMAX ~ AEROVAP HYGRO ONE  AEROVAP SD2m AEROVAP REFLEX
VALEUR Sd FIXE 20m  VALEUR Sd FIXE 100m  REGULATEUR DE VAPEUR - REGUIATEUR DE VAPEUR  VALEUR Sd FIXE DE 2m  VAIEUR Sd 130m
VALEUR Sd.DE 0,5 &@:100m VALEUR Sd DE 0,5¢ 25m.  ISOLATION EXTERIEURE  REFLECHISSANT AEROTAPE PREMIUM BLUE
OPAQUE TRES FLEXIBLE

AERQVAP B AEROVAP SD400Q
VALEUR 5d » 100m VALEUR Sd 4000m
EUROCLASS B TOITURE PLAT

AEROTAPE PREMIUM
TRANSFARENT

PARE-VAPELR
ADHESIF
MASTIC

AEROCONNECT SD20
MENUISERIES INTERIELURES

AEROTAPE RAPIDE
SANS BANDE DE PROTECTION

AEROPRIM AEROSTIC+ AEROSTIC ROLL AEROVAP BRUSH. AEROTAPE DOUBLE FACE  AEROFORM BUTYL
PRIMAIRE D’ACCROCHE MASTIC COLLE COLLE FLASTIQUE PATE AQUIFUSE FIBREE POUR PARE.VAPEUR SUR ADHESIF FLEXIBLE
EN SPRAY SUPORTS POREUX EN ROULEAU SUPPORTS METAL ETBOIS ~ POINTS SINGULIERS

ACCESSOIRES D'ETANCHEITE A L'AIR




SOLUTION SYSTEME
ETANCHEITE A L'AIR

L'ETANCHEITE
A L'AR, QU'EST
CE QUE C'EST ?

'ETANCHEITE
A L'AIR, A QUOI
CA SERT ?

L'ETANCHEITE
A L'AIR, QUELS
AVANTAGES ?

CONSTRUIRE INTELLIGENT

L'étanchéité a I'air est L'ensemble des systémes
constructifs mis en osuvre pour qu'un batiment
soit étanche & I'air aofin d'éviter les déperditions
thermigues et réguler la sur-consommation
energitique.

OPTIMISATION DE L'ISOLATION

L'_dppl'icotion du systeme d'étanchéité & I'air

protege lisolant de 'humidité. Sa présence
 présenve le bati et ses composants de la
 dégradation, garantissant ainsi I'optimisation
du pouvoir calorifique de votre isolation.

tNERG/r

pwkowmw"é\
ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT

I'étanchéité a I'air optimise le confort de vie de
nos habitats. En consommant moins, nous
dépensons maoins, et nous participons & la
préservation de notre habitat premier qu’est
notre planéte.



ECRAN PARE-VAPEUR AEROVAP

'écran pare-vapeur limite la pénétration de la vapeur d'eau

dans les parois et prévient de la formation de condensation, PAREE(;\IEQNPEUR
source de moisissures dégradant les parois et la qualité de I'air AEROVAP

intérieur. |l assure I'étanchéité & I'air et protege lisolant de
'humidité. Sa présence participe & améliorer le confort de vie
des occupants tout en préservant le bati et ses composants.

NOS PARE-VAPEURS AEROVAP
RESISTANCE A LA VAPEUR D'EAU : VALEUR Sd FIXE OU VARIABLE

100%

E BT F R\U\CE

l'adhésif étanche & I'air assure la Jonctlon la gestion des
traversées de membranes et la parfaite étanchéité & I'air du
systeme. C'est 'accessoire indispensable pour garantir une
pose optimale des pare-vapeurs.

ADHESIF TECHNIQUE AEROTAPE

NOS ADHESIFS AEROTAPE

CERTIFIE UV- 1000h - INTERIEUR / EXTERIEUR - RESISTANT AU FROID
COLLAGE INSENSIBLE A L HUMIDFTE -POUR TOUT TYPE DE
MEMBRANE £

? o
MASTIC COLLE AEROSTIC+ luuiﬁ %%SL?I(E:
Aok m uNCE AEROSTIC+
Le mastic colle étanche & icur ossure [ collcge des
pare-vapeurs sur supports rugeux ou poreux. |l optimise et
garanti-I'étanchéité & ['air entre mur et sol.

PRISE RAPIDE - ULTRA RESISTANT FIXATION EXT RA FORTE - TOUT
SUPPORT - FLEXIBILITE EXTREME. -

QUAND UTILISER UN PARE-VAPEUR

Constructions neuves - Rénovations - Parois maconnées, ossatures bois - isolants
traditionnels, biosourcés - Isolation combles ammeénageés ou non aménagés - toiture
terrasse....

QU'EST CE QUE LA VALEUR Sd

C'est le coefficient de résistance d'un matériou & la diffusion de la vapeur d'eau.
Défini en metre comme ['épaisseur de la couche d'air équivalente a la diffusion.
APPLICATION DU SYSTEME

POUR UN ROULEAU DE 75m2 DE PARE-VAPEUR :

ADHESIF : 3 rouleaux de 25m ou 2 rouleaux de 40m

MASTIC COLLE : 6 cartouches d'aerostic +



ECRAN FREIN-VAPEUR
HYGROREGULANT
VALEUR Sd de 0,5 a 100m

COMPOSITION :
MNon tissé FP

+ copolymere P

enwv. gsm”
EUROCLASSEE
W1
W

ent, transmission de la vapeur d'eau 5d Reussi

Test de vieillissement en milieu alcalin, résistance en traction Réuss|

NORMES/CERTIFICATS

NEMENT Marquage CE conforme & la norme EN 13984



= // /4 /AEROVAP HYGRO ONE

ECRAN FREIN-VAPEUR
HYGROREGULANT
VALEUR Sd de 0,5 a 25m

AVANTAGES

@ PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU VARIABLE
EN FONCTION DE I'HUMIDITE RELATIVE

@ HAUTE RESISTANCE MECANIQUE

@ [IMITE LES RISQUES DE CONDENSATION
DANS LES PAROIS

® FAVORISE LE SECHAGE DES BOIS DE

STRUCTURE
// D'APPLICATION
AEROVAP HYGRO ONE + EST LINE MEMBRAMNE D' ETANCHEITE A L'AR HYCROREGULAN TE DONT LA
PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU, VARIE DE 0.5 A 25m, EN FONCTION DE L'HUMIDITE RELATIVE.
EN HIVER, sa valeur 5d élavée bloque lo circulotion de la vapeur d'eau de llintérieur vers 'extérieur
et protége lisolant et la paroi de humidité.
VALEUR SD
DE 0,5m
A25m . . : : ; : ; S i
EN ETE, sa valeur 5d faible favorise la circulation de la vapeur d'eau de |'extérieur vers |'intérieur et
permet le séchage des parois.
Mise en ceuvre : Pour une parfaite étanchéité é I'air, lo membrane AEROVAP HYGRO doit &tre posée,
marguage vers l'intérieur, avec les occessoires prévus & cet effet
HYGRO-
REGULANT
COMBLES FARCIS OSSATURES
ISOLATION
i AMENAGES ET BOIS AVEC RE‘-,-"T._MEM
ERIEHEHRE NON AMENAGES EXTERIEUR VENTILE
WSSE Four identifier les accessoies compatibies pour
859 I m? une parfolte &tanchéité & lair ou & 'eau, consultaz
la tableau des fonctionnalitas et compatibilités.
COMPOSITION :
COMPLEXE
2 COUCHES
ROULEAU
1,50m
x50m

-40°C /80 °C

SALOLA

RONNEMENT

NORMESFCERTIFICATS
Marg e & la norme E vpe A 11



ECRAN PARE-VAPEUR
| VALEUR Sd 20m

C OM?OSITIO

I

lexae de 2 ¢

115 g/m’
E-d2
<0,)m*/m* h 50 Pa

Allongement
Allonge
Résistance a la déchirure a

Résistance a |z




e

PARE-VAPELR

AEROVAP SD100

ECRAN PARE-VAPEUR
VALEUR Sd 100m

AVANTAGES

® HAUTE RESISTANCE AU VIEILLISSEMENT
® HAUTE RESISTANCE MECANIQUE

@ POUR COMBLES AMENAGES ET NON
AMENAGES

@ UTILISABLE EN CUMAT DE MONTAGNE

// DOMAINES
D’APPLICATION

AEROVAP SD100 assure |'étanch&ité a l'air de I'enveloppe intérieure et limite la diffusion de vapeur d'eau
dans lsolant et les bois de construction afin d'éviter les risques de condensation dans les parois. Le
pare-vapeur AEROVAP SD100 répond aux exigences des NF DTU 40.2%, 4510 et 31.2.
Sa valeur SD de 100m lui permet aussi de répondre aux exigences des toitures en climat de montagne
au-dela de 200m, ainsi que pour les zones trés froides telles que définies dans le NF DTU 4510, pour
lisolation des combles.

VALEUR SD Conforme au DTU 31.2 [construction de maisons et bétiments & ossoture boisl, notamment pour les

100m configurations de paroi dont la perméance du complexe extérieur est réduite ou en l'absence de lame

d'air ventilée, lorsque l'exigence en matigre de perméance préconise une valeur 5d » 20 m,
Il est important de respecter les régles de pose décrites dans notre Guide de pose pare vapeur afin
d'assurer la bonne mise en ceuvre de la membrane avec les accessoires prévus a cet effet.
En matiére de sécurité au feu, le pare vapeur AEROVAF SD100 n'est pas desting @ constituer o face

CONFORME apparente en plofond de locaux occupés en batiment d'habitation cu dans les batiments recevant du
DTU 31.2 public.
':'g Iig PARDIS MACONNEES COMBLES PARCIS OSSATURES
b AVEC REVETEMENT AMENAGES FT BOIS AVEC RE\"'ETEMENT
EXTERIEUR VENTILE NON AMENAGES EXTERIEUR VENTILE
L) NON VENTILE Ol NON VENTILE
MB‘SSE Four identifier les accessoires compatibles pour
1709 I m? une parfoite Slonchéité & Fair au & l'eay, consultez
le tablaau das fonctionnalités et compatibilités.
COMPOSITION
& PP+ FILM
COMPLEXE
2 COUCHES
Masse surfacique ISO 536 170 g/m?
ion au feu E
a penetratn_:n de l'eau W1
ROULEAU ‘eau (5d) 100 m
1.5 50m ce 3 s longitudinal 40 N/
’ ance & 1 sens transversal
3mx50m . Ay

longitudinal
transversal
clou sens longitu

SALSOLA

IRONNEMENT NORMES/CERTIFICATS
O < E MW

Marg 13



AVANTAGES

@ AMELIORE LE CONFORT D'HIVER PAR
REFLEXION DU RAYONNEMENT INFRAROUGE

® HAUTE RESISTANCE MECANIGUE GRACE A SA
GRILLE ARMEE

® MURS OSSATURE BOIS ET MACONNES AVEC
EMNDUIT EXTERIEUR

® [INSUFFLATION DISOLANT POSSIBLE
® UTILISABLE EN ISOLATION

DE COMBLES

VALEUR SD
130m

CONFORME
DTU 31.2 ET
CPT 3560

COMPLEXE
4 COUCHES

MASSE
150g / m®

ROULEAU
1,5mx50m
3mx50m

SAL@LA

‘[\.\._-'| RONMNE

AEROVAP REFLEX

ECRAN PARE-VAPEUR
VALEUR Sd 130m

f‘mﬁ DE 4,
SALGLA “

W ERVIRONNEM *
)] Allianz 1) _J_'g_\.
%

\\._.._r ‘u.,'
o‘/S NOS ¥

// DOMAINES
D’APPLICATION

Le Cahier de Prescriptions Technigues CFT 3560 de juillet 2009 impose la mise en csuvre d'un
pare-vapeur continu et &tanche & lair en sous-foce de lisolation en laine minérale des combles. Le
pare-vapeur AEROVAP REFLEX répond @ ces exigences. Film aluminium réflechissant renforcé par une
grille polypropyléne, destiné oux toiturss isclées et aux murs @ ossature bois. U'enduction spéciale
empéche la pénétration de I'humidité de 'habitat dans 'solant Le film aluminium réfléchissant apporte
la résistance nécessaire  la pose. Le pare-vapeur AEROVAP REFLEX est aussi particulierement adapté
cux maisons a ossature bolis car conforme aux exigenceas du DU 31.2 en matigre de perméance & la
vapeur d'ecu, valeur 5d = environ 130 m.

Priere de respecter les prescriptions de pose. En matigre de sécurité au feu, le pars-vapeur AEROVAP
REFLEX n'est pas destiné a constituer la face opparente en plofond de locoux occupés en béatiment
d'habitation ou dans les batiments recevant du public.

PARDIS OSSATURES PAROIS MACONNEES
BOIS AVEC REVETEMENT, AVEC REVETEMENT
EXTERIEUR NON VENTILE EXTERIEUR VENTILE
OL NON VENTILE

Pour identifier les accessoires compatibles pour
ung parfoliz étanchéié & lairou & l'eau, consuliez
|2 woblecy des fonctionnolités et compatibilitss,

COMPOSITION :

150g/m*



ECRAN FREIN-VAPEUR
VALEUR Sd 2m

COMPOSITION :
Complexe de 3 couches de voiles non

tissés en PF.

§ ! Masse surfacique selon DIN EN 1849-2 105 a/m’
EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR' Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2 E

Résistance a la pénétration de I'eau, EN 1928 W1
Resistar a pénétration de l'air <0,1m*m? h 50 Pa
a vapeur d'eau 5d,EN 1931 =2m

ion sens longitudinal EN 1231141 160 N/S0 mim (120/2(
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-1
Allongement sens longitudinal, EN 12311-1

Allengement sens transwersal EN 12311-1

dechirure au clou sens longitudinal EN 123101

Transmission ¢

Resistar

Resistar

Résistance a la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1

Tenue en température - 40°C/+80°C




AEROVAP B

ECRAN PARE-VAPEUR
NOIR RESISTANT AU FEU
EUROCLASSE B

AVANTAGES

® COLORIS NOIR POUR ASSURER L'ESTHETIQUE
EN CAS DE REVETEMENT AJOURE EN INTERIEUR

® HAUTE RESISTANCE MECANIQUE
® CLASSEMENT AU FEU EUROCLASSE B (M1)

® MUR OSSATURE BOIS AVEC BARDAGE
EXTERIEUR OU BRIQUE

® MUR OSSATURE BOIS AVEC ENDUIT

T\E DE l
jﬁ/\,f--\. O?t

L{‘l' Allianz {i)
nSFCEI0

“afb o
U Nos T

{.:-"
e

FABRIQUE EN FRANCE

EXTERIEUR
// D'APPLICATION
EUROCLASSE
B
le parewvapeur AEROVAP B o é&t& concu pour les établissements recevant du public lorsagu'un
pare-vapeur de classement au feu Euroclasse B [ M1 est demandé dans le CCIP,
Cette membrane pare-vapeur de couleur noire est Co extrudée en 3 couches pour améliorer les
proprigtés mecaniques [Epaisseur » 185, Elle possede, entre autres, d'excellentes proprietes ignifuges
(lgnifuge Euraclasse B 51 dO - équivalent M1} et d'étanchéité & l'air [Sd > F0ml.
VALEUR Sd

Proposé en largeur de 3m (dossée en largeur de 1,5m), AEROVAP B est particulisrement adapté a la
>100m canstruction bais.

Enfin, AEROVAP B est conforme au DTU 312 (constructions @ ossature boisl, au Cahier de Prescriptions
Technigues du CSTB 3560_V2 lisclation thermigue des combles), a la Réglementation themique 2012
(constructions neuves).

MASSE Pour identifier les accessoines compatiblas pour
210g / m’

una parfoite étanchaité a Fair ou a l'eou, consultez
le tableau des fonctiornalltés et compatibilitgs.

COMPLEXE
3 COUCHES

COMPOSITION :
Film PE noir

ROULEAU
3m
x50m

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®




ECRAN PARE-VAPEUR
VALEUR Sd >100m

COMPOSITION :

Film PE blanc

185 g/m” +/-10%
200 pm {+/-5%)
Classe F

d'eau 5d, EN 1931 >100m
1 sens longitudinal > 190 N/Sem

Masse surfacique

Résistance en traction sens transversal > 180 N/5cm
gitudinal

ce & la déchirure au clou sens longitudinal 105N

Résistance a la déchirure au clou sens transversal =>110N

NORMES/CERTIFICATS

Marquoge CE conforme ¢ la nome EN 13984




A

PARE-VAPEUR

AVANTAGES

® ADAPTE A LETANCHEITE A LAIR DES BATIMENTS
A FORTE HYGROMETRIE OU LA TOITURE CHAUDE

® HAUTE RESISTANCE MECANIQUE

® AMELIORE LE CONFORT D'ETE PAR REFLEXION
DU RAYONNEMENT INFRAROUGE

VALEUR Sd

MASSE
125g/m’

COMPLEXE
3 COUCHES

ROULEAU
1,50m
x50m

SALOLA

ENVIRONNEM
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AEROVAP SD4000

ECRAN PARE-VAPEUR
VALEUR Sd 4000m
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// DOMAINES
D’APPLICATION

&

AEROVAP 5D4000 est un pare-vapeur extrémement fermé a la diffusion de vapeur d'eau pour assurer
I'étanchéité & I'air des batiments & fort taux dhygrométrie lspa, sauna, piscine, etc) | est aussi
particuligrement adapté pour les toitures plates, dites chaudes. ||l se pose directement au contact du
support d'étanchaite avant lo couche disclant Sa valeur Sd extrémement glevée permet de respecter
le rapport de 1 pour 6 entre le pare-vapeur et la membrane d'étancheéite, préconisé dans le cadre du

guide RAGE. Les accessaires AEROTAPE, AEROFORM, AEROSTIC+, AEROCONNECT sont parfaitement
compatibles.

F TOITURES PLATES

Pour identifisr les occessoires compotiblas pour
une parfaite aranchéité a foir ou a l'eou, consuliez
Ie tableaw des tanctionnalités et compatibilites.

COMPOSITION :
alu PE

A
1250/m*
F
0,12 mm



AEROTAPE PREMIUM BLUE

ADHESIF BLEU TRES FLEXIBLE
POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR /
SOUS-TOITURE

FABRIQUE EN FRANCE

// D'APPLICATION
Lo bande adhésive AEROTAPE PREMIUM BLUE assure le collage et I'étanchéita & l'air des
pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au
niveau des zones de recouvrement et abouts de |é&s, des pourtours de chssis de fenétres, des
zones de pénetration de gaines technigues ou délements de charpente. AEROTAPE
PREMIUM BLUE assure I'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois [par exemple
OSBl et parmet également de réparer un accroc de maniére fioble et parfoitement étanche
et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. Cet adhésif est composé d'un film PE
spécial, avec grile de renfort flexible, résistant aux V. Extensible, souple, utilisable sans outil et
pouvant étre déchiré a la main, AEROTAPE PREMIUM BLUE garantit un collage sor et durable,
de haute qualité et insensible a 'humidite.
Sa haute flexibilité permet & 'AEROTAPE PREMIUM BLUE d'étre utilisé pour le traitement des
points singuliers.
Produit conforme & l'ovis CSTB G520 : Systémes d'étanchéité & ['air des parois de batiment.
Centifie CTB par FCBA en APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS
UV 1000h SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, 'AEROTAPE PREMIUM BLUE est
conforme au nouveau diu 31.2.
Pour fixer I'adhésif sur support poreux (dalle, maconnerie, fiore de bois, panneaux 4 particules
ete...) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray
AEROPRIM.

RESISTANT
AU FROID

RESISTANT

AL'EAU

DECOUPE
MANUELLE

(CTB

CHNTIE PAR PCBA
COMPOSANTS &
SYSTEMES BOIS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

Tenue en tem
slance a

A+ [RIIBI C

ROULEAU
60mm
x40m

ROULEAU
100mm
x25m

SAL®LA

ENVIRONMNEMENT



ADHESIF TRANSPARENT POUR
PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR /
SOUS-TOITURE

o
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. EriuRONNERERE

e NV, N ntui\lﬁ m lpvr

FABRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D’APPLICATION

La bande adhéswve AEROTAPE PREMIUM assure le collage et I'étanchéité a l'air des
pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au
niveau des zones de recouvrement et abouts de 1és, des pourtours de chéssis de fenétres, des
zones de peénétration de gaines technigues ou d'éléments de charpente. AEROTAPE
PREMIUM assure I'étanchéité et la jonction entre les ponneaux en bois [par exemple ; OSB) et
permet également de réparer un accroc de maniere fiable et parfaltement étanche et de
réaliser des roccords d'écrans aux points singuliers. AEROTAPE PREMIUM est trés approprié
pour accorder les écrans oux divers accessoires, tels gue le manchon de raccordement
flexible, et assurer une licison étanche au vent et & 'air. Cet adhésif est composé d'un film PE
spécial, avec grlle de renfort, résistant aux UV, Extensible, souple, utilisable sans outils et
pouvant étre déchiré a la main, AEROTAPE PREMIUM garantit un collage sor et durable, de
haute qualité et insensible & I'humidité. Grice & la transparence de AEROTAPE PREMIUM, les
recouvrements des |és peuvent étre vérifiés et contrblés pendant et aprés le collage (contréle
visuel du collagel.

Produit conforme a l'avis CSTB GS20 : systémes d'étanchéité & l'air des porols de batiment.
UV 1000h Certfie CTB par FCBA en APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS
SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, 'AEROTAPE PREMIUM est conforme
au nouveau dw 31.2,

Pour fixer I'adhésif sur support poreux [dalle, maconnerie, fibre de bois, panneaux 4 particules
etc...) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray
AEROPRIM.

CHRTIFIE PAR FERA

EXRER @)

&

El

ROULEAU
150mm
x25m
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AEROTAPE RAPIDE

ADHESIF SANS FILM PROTECTEUR
POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR /
SOUS-TOITURE

T\E DE 10
CANY
. SALGLA 7

"
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FABRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D'APPLICATION

La bande adhésive AEROTAPE RAPIDE assure le collage et I'étanchéité a l'air des pare-vapeur
AEROVAP, des ecrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des
zones de recouvrement et abouts de [és, des pourtours de chassis de fenétres, des zones de
peénétration de gaines techniques ou deéléments de charpente. AEROTAPE RAPIDE assure
I'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois [par exemple : OSBJ, permet également
de réparer un accroc de manigre fiable et de réaliser des raccords d'écrans aux points
singuliers. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux UV,
Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant &tre déchiré & la main, AEROTAPE RAPIDE
CONFORME garantit un collage sor et durable, de haute quali et insensible & I'humidite.
DTU 31.2 AEROTAPE RAPIDE permet une mise en ceuvre plus rapide et une meilleure gestion des
déchets,
Praduit conforme a l'avis CSTB G520 : systémes d'étanchéite & 'air des parois de batiment.
uv 1000h Certifié CTB par FCBA en APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS
SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, 'AEROTAPE RAPIDE est conforme
au nouveau dtu 31.2.
Pour fixer 'adhésif sur support poreux [dalle, maconnerie, fibre de bois, panneaux a particules
etc...) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray
AEROPRIM.

RESISTANT
AU FROID

RESISTANT
ALEAU

USAGE
INTERIEUR
EXTERIEUR

Film PE + grille de renfort
o rquage rouge

USAGE
RAPIDE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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RESISTANT
AU FROID

| RESISTANT )
| ALEAU |

TESTE
5000h

o

' pEcoupE
MANUELLE

SAL®LA
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| CONFORME |
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UV 5000h

AEROTAPE PREMIUM UV 5000

ADHESIF NOIR POUR
PARE-PLUIE TESTE 5000h UV

SALELA

ENVIRONNEMENT
Rlllanz@

*
‘f’%

FABRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D’APPLICATION

la bande adhésive AEROTAPE PREMIUM UV 5000 assure le collage et I'étanchéité & ['air
at & l'ecu des pare-pluie AERCPLUS UV3 et AEROPLUS UVBS au niveau des zones de
recouvremant et abouts de lés, des pourtours et des chassis de fenétres. AEROTAPE
PREMIUM UV 5000 bénéficie du test 5000 heures aux UV selon les préconisations du DTU
31.2.. Produit conforme & l'avis CSTB GS20 : Systémes d'étanchéité & 'air des parois de
bétiment. Pour fixer I'adhésif sur support poreux idalle, maconnerie, fibre de bois, panneaux

& particules ate.. ) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'aceroche en
spray AEROPRIM.

LCTB

cEmP PR FCBA



RESISTANT
AU FROID

RESISTANT
AL'EAU

PROTECTEUR

SALOLA

ENVIRONNEMENT

UV 1000h

ADHESIF TRANSPARENT AVEC
PROTECTEUR REFENDU POUR
COLLAGE ETANCHE A L'AIR
DES ANGLES

ME DE o
i
SALGLA 7

& Soumcmonmr W

FARRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D’APPLICATION

La bande adhésive AEROTAPE CORNER est un adhésif avec film refendu au centre pour une
gestion facilitée des angles. || assure le colloge et I'étanchéite & lair des pare-vapeur
AEROVAP, des &crans de sous-toiture AEROMAX et des para-pluie AEROPLUS, au niveau das
zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de chassls de fenétres, des zones de
pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. || assure 'étanchéité et lo
jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB) et permet également de réparer un
accroc de maniére fiable et porfaitement étanche et de rédliser des raccords d'écrans aux
points singuliers. AEROTAPE CORNER =st trés approprié pour accorder les écrans aux divers
accessoires, tels que le manchen de raccordement flexible, et assurer une liaison étanche au
vent et a [air. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux
UV. Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant étre déchire @ la main, i| garantit un
collage s0r et durable, de haute qualité et insensible & I'humidité. Grace & la transparence de
AEROTAPE CORNER, les recouvrements des les peuvent étre vérifiés et controlés pendant et
aprés e collage (contrdle visuel du collagel,

Produit conforme a 'avis CSTB GS20 : systémes d'étanchaité a I'air des parois de batiment.
Certifie CTB par FCBA en APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS
SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, 'AEROTAPE CORNER est conforme
au nouvveau dty 31.2.

Pour fixer I'odhésif sur support poreux (dalle, maconnerig, fibre de bois, panneaux 4 particules
etc...) nous vous conseillons d'appliguer cuparavant le primoire d'accroche en spray

AEROPRIM.

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR*
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ADHESIF DOUBLE FACE
POUR PARE-VAPEUR SUR
SUPPORTS METAL ET BOIS
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FABRIQUE EN FRANC

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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AEROFORM BUTYL

ADHESIF FLEX|BLE POUR LE TRAITEMENT
DE L'ETANCHEITE A L'AIR AU NIVEAU DES
TRAVERSEES ET POINTS SINGULIERS

DES MEMBRANES PARE-VAPEUR

T{\E DE 1
Lot
SALELA 7
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// DOMAINES
D’APPLICATION

AEROFORM BUTYL est une bande d'étanchéité auto-adhésive composée dun adhésif haute
performance & base de caoutchoue butyle, protége par un film en Polysthvene.

Etrable et flexible, AEROFORM BUTYL permet de troiter rapidement toutss les taversées de
membranes, de types, tuyaux, gaines, poutres, suspentes, tiges filetées etc. ..

AEROFORM BUTYL s'adopte parfaitement aux imégularités des supports et son adhérence est trés
bonne sur de nombreux suppors tout comme sur les membrones de tyoes pare-vapeur ou
pare-pluie,

Sa mise en ceuvre est faciltée par le liner de protection en 2 portizs,

Ce pradult n'est pos adapté pour de la fixation et il doit &re protége des rayons UV,

*?s

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

APPLICATION
A FROID

N/50 mm

BANDE
ADHESIVEE

ROULEAU EPAISSEUR COULEUR

SALOLA wsm (i (oS

VIRONNEMENT



£ AEROSTIC ©

> MASTIC COLLE POUR COLLER
LES PARE-VAPEUR SUR
SUPPORTS POREUX

7 wAEROSTIC® 1 ()

-
[

)
S

FABRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D’APPLICATION

Mastic utilisable en  application afin d'assurer le colloge des pare-vapeur AEROVAP
sUr supports poreux

le mastic AEROSTIC+ peut dussi assurer le collage des recouvrements de ces mémes
membranes. 'AEROSTIC+ peut assurer une étanchéité des trous en dessous des contre-lattes,
Colle et produit d'étanchéite, élastique et souple, AEROSTIC+ peut étre utilisé sans primaire
pour de nombreuses applications. AEROSTIC+ se distingue par une faible consommation &t sa
rapidité de mise en ceuvre. Les surfaces doivent étre propres, dépoussiérées, exemptes de
graisses et de parties friables. Conforme & la norme DIN 4108-11.

Température d'application :

Possible de -10°C jusqu'as +50°C température des matériaux, tests intemes Everad).

Lles meileures performances sont obtenues entre +10°C et +25°C.

Nettoyage :

Retirer la colle non palymérisée avec une spatule et nettoyer avec de 'eau savonneuse.

Les suppons dolvent élre secs, propres et dépoussierés,

Dans ces conditions, aucun primaire n'est nécessaire.

PRISE
RAPIDE

ULTRA
RESISTANT

FIXATION

FORTE

@\ON Sk,
u;.o'

TOUT

SUPPORT

@ @ ®

@ @

®

SALOLA

ENVIRON
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MASTIC BLEU



PRIMAIRE D'ACCROCHE
POUR ADHESIFS SUR
SUPPORTS POREUX

OU RUGUEUX

FABRIQUE EN FRANCE

SALSOLA

ENVIRONNEMENT




"'m - AEROSTIC ROLL

M AEROSTIC ROLL ///

(.OLL LLAD[IQUE I:N ROULEAU ||
ETANCHEITE A LJ’\IR ET -’\ L ()

B COLLE ELASTIQUE EN ROULEAU
INTERIEUR/ EXTERIEUR POUR
MEMBRANES ET ETANCHEITE

A L'AIR ET A L'EAU

D
/‘E—fl’o

FABRIQUE EN FRANCE

// DOMAINES
D’APPLICATION

AEROSTIC ROLL peut é&tre utilisé pour le collage de membranes scus-toiture, pare-pluie et
pare-vapeur sur divers types de matériaux de construction de magonnerie (enduit, béton, bois,
métal, acier, aluminium, PVC, polycarbonate, verre, etcl.

Le produit présente une excellente résistance a 'eau et a lhumidite. D'autres applications sont
possibles, des essais préliminaires sont alors indispensables. Avant toute utilisation industrielle,
s'assurer par des essais que le produit comespond bien a l'utilisation souhoitée.

PRISE
RAPIDE

Ml;E EN OEUVRE
PREFARATION - Les supports doivent étre secs, propre, cohésifs et dépoussieres.

ULTRA

RESISTANT Sur supports poreux, il est recommandé de stabiliser la surface.
METHODE D'APPLICATION - positionner le cordon de colle sur le support et le moroufier, retirer
le film de protection et positionner la membrane sur le cordon de colle.
Presser ensuite fortement la membrane sur le cordon de colle.
FIXATION Pals! de temps de seéchage, la pose est possible immédiatement aprés dépose du cordon de
EXTRA =

FORTE

TOUT

SUPPORT
COLLE SANS SOLVANT
BUTYLE+CAOUTCHOUCS MODIFIES
RESISTAMCE A LA
TEMPERATURE

-30°C
+90°C

nce a la température

Wési ge t pas le gel
INTERIEUR : erfici 1%
EXTERIEUR s ; cohésif, reste souple

Enn;sn ons dans 'air intérieur (décret France n” 2011-321) Classe A+

ROULEAU
10mx10mm
épaisseur
4mm

SAL@U—\

NVIRONNEMEN



SUPPORT
D’ENDUIT

AEROCONNECT SD20

MEMBRANE ADHESIVE LIt
PARE-VAPEUR POUR L'ETANCHEITE
DES MENUISERIES INTERIEURES

// DOMAINES
D’APPLICATION

ast munie sur toute
et une pose simple

AEROCONNECT SD20 est

COMPOSITION :
Combinaison PP-mam

voile de renforcement &

Coloris Blanc
Colle Acrylique
Masse surfacique EN 1849-2 +300 g/m’
p DIN 53855 £0,5 mm
Valeur 5d EN 1931 +20m
Réaction au fau EN 13501 E
Emissions Ef ECTPLUS

Tenue en température
Température de mise en ceuvre
Conditions de stockage

ROULEAU ROULEAU
100mm 150mm
xX25m x25m

~40°C jusqu'a +80°C
+5°C jusqu'a +40°C
12 mois

ROULEAU
200mm
xX25m




- AEROVAP BRUSH

PATE AQUEUSE FIBREE
D'ETANCHEITE A L'AIR

€ DE 1o

w EFVIROMMEMENT
% Mz ®
s NoS

DOMAINES
D’APPLICATION

AEROVAP BRUSH est une pate agueuse de polymere renforcée de fibres de haute technologie qui
peut &tre appliquée sur dis s boses & l'aide d'une brosse large et qui, aprés séchage, forme ur

membrane pare-vapeur trés flexible, élastique et étanche & 'air, Elle est concue pour 'étanchéité a

ETANCHE 'air de divers raccords architecturaux, comme le raccord sol-mur, mur-plafond, les possages de
A L'AIR wyau, etc. Utilisee pour l'application en pldtre mince, AEROVAP BRUSH convient egalement pour

sité & l'air de murs de : d'ascenseur, murs de garage,
; des batiments scolaires, etc). La surf aquelle AEROVAP BRUSH est appliquée doit
zléments qui pendent), séche et exempte d'huile, de graisse et de poussiére.
ient dans un premier temps er les fissures ou ouvertures importantes. AEROVAP
BRUSH est de couleur bleu foncé & la D’Jw e 'nciﬁ a couleur fonce aprés dus ment. Une fr“is
qu'AEROVAP BRUSH o durci, les travaux de peintt i
réalisés. Peut étre appliquée sur des bases lég [—wen humnides. !\e JJ mais appliquer AEROVAP
BRUSH sur des sur gelées et ne pas utiliser @ des ten‘pe atures inf elleul:s (i i\n de
garantir une qualité optimale de la couche d r

couches de AEROVAP BRUSH. Feut aussi servir de prime
pour les > la gamme AEROTAPE, a’-'\I'IQC}\'—ON'\. 2 de > de fixation des
membranss # '(_,"\f.-’%;‘. AEROMAX, AEROPLUs sur support poreux ipour cela appliquer une premigre
couche sur le support, maroufler la memlbrane sur la pdte, puis appliguer une seconde couc
partie sur la membrane et sur le supportl.

murs

magonner ie ne

PEUT ETRE
PEINT

2 ou de repldtre

1ous sn.:p_:m_l s p-\treux

PEUT ETRE
ENDUIT

ELASTICITE
CONSTANTE

SEAU
5kg

biant
airetdela b
du

ine intact

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

A+

A+[AlBl c

rid P2
TRAITEMENT DES DECHETS D’ AEROVAP BRUSH

SAL®LA 2 s o SOV B!

0 ENVIRONNEMENT



SAI- I-A SPECA/{{TE Df

L'ETANCHEITE
ENVIRONNEMENT A L'AIR

LA SOLUTION POUR |A PROTECTION
DE VOS PAROIS EXTERIEURES

Sl
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PARE-PLUIE A___“r_ﬁa—-—r_uu-

" AVANTAGES

® HAUTE PERMEABILITE A LA VAPELUR D'EAU
® PARFAITE ETANCHEITE A L'EAU

® CONFORME AU DTU 312

@® CLASSEMENT AU FEU EUROCLASSE B

@ POUR PARQIS VERTICALES REVETUES D'UN
BARDAGE A CLAIRE-VOIE POUR DES
JOINTS OUYERTS JUSQUE Scm ET
40% DE LA SURFACE OUVERTE

AEROPLUS UVBS

ECRAN PARE-PLUIE POUR
BARDAGE A JOINTS
OUVERTS CLASSE
EUROCLASSE B

// DOMAINES
D’APPLICATION

CLASSEMENT
AU FEU
EUROCLASSE
]
AEROPLUS UVBS5 &st un pare-pluie respirant pour les paracis verticales en bois (cf. DTU 41 .2) et
pour les constructions en ossature bais (cf DTU 31.2). 1| est conforme & l'exigence de cas DTU
EXPOSITION avec une perméance inferieure & 0,18 m el peul ére placé directement au contact d'un
Uv 6 MOIS pannecu de contreventement en OSB. Sa bonne tenue aux UV lui pemet d'étre appligué en
bardage ajouré dit & « claire-voie » =i [espocement entre les lomes est de 50 mm maximum
(40% maximum de surface ouverte). Pratection imperméable des parois verticales, revétues
d'un bardage hois. Celui-ci peut étre ajouré pour des raisons esthétiques.
Garantie 10 ans sur la plage d'uvtilisation.
RESISTANICE
ALEAU W1
fier ies occessoines compatibles pour
tonch ['eair ¢ feaw, (=¥
le topleau des fonctionnalités et compatibilitss.
MASSE
195g/m?
COMPLEXE
2 COUCHES
W1 i
013m
/50 mm
ROULEAU
1,5m : :
x50m istance a la déchirure au clou se

il

SAL®LA

ENVIRONNEMENT

=lon DTU 31.2)

NORMES/CERTIFICATS
M a E g

33



DOUBLE |
BANDE ADHE

ECRAN PARE-PLUIE POUR
BARDAGE A JOINTS
OUVERTS AVEC DOUBLE
BANDE ADHESIVE

COMPOSITION :
2 couche s: PES + P

190 g/m’ (+ 10%)

> |'air, EN 121

itudinal EN 1231
on sens transversal, EN 12311-1
nal,lEN 123111
LEN12311-1

au clou sens longitudinal, EN 12310-1




ECRAN PARE-PLUIE
POUR BARDAGE A
JOINTS OUVERTS

COMPOSITION :

2 couches : PES + P

al EN 311-1
3l EN 12311-1

iclou

NORMES/CERTIFICATS

fome O




PARE-PLUIE

ﬁ NOUVEAU
~ 'PRODUIT _yiin.

s | EMUMAY,

/| AEROPLUS PREMIUM

ECRAN PARE-PLUIE
POUR BARDAGE A
JOINTS FERMES

AVANTAGES

}@EJ’O
@® HAUTE PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU (f‘: %
@® PARFAITE ETANCHEITE A L'EAU R

® CONFORME AUX NF DTU 31,2 ET 31,4
@® POSE DERRIERE LES BARDAGES JOINTOYES

® ENTRAXE ENTRE MONTANTS DE 650mm

// DOMAINES
D’APPLICATION

Le pare-pluie AEROPLUS PREMIUM est la sclution pour la protection respirante des parois
verticales derrigre un bardage fermé non ajouré, notamment en facade sur une ossature bols,

EXPOSITION ou métalligue.

UV 1000h Destiné @ la pose sur supports continus ou discontinus, avec entraxe entre montants de
650mm, au contact de lisolant thermique, sans ventilation de la sous face. Les raccords entre
|&s peuvent étre traités avec nos adhésifs AEROTAPE,

'AEROPLUS PREMIUM =st concu pour répondre aux besoins de la préfabrication industrielle,
grace d sa disponikilité en largeur de 3m, lui donnant une grande capacité d'utilisation et une
economie dans les recouvrements,

RESlSTANCE L'AEROPLUS PREMIUM =st couvert par la certification QB 38 : E 650-J-C2
A LEAU W1 Conformément au DTU 31.2 de Mai 2012 le pare-pluie AEROPLUS PREMIUM peut &tre
exposé maximum 3 mois aux UV en phase chantier.

Pour identifier les accessoires compatibles pour
une parfolte dtanchélté & falr ou & leay, consultez
SE le tableau des fonctionnalités et compatibilitas,

145g I m*

COMPOSITION :
COMPLEXE

3 COUCHES
145g/m*

ROULEAU
1,5mx50m
3mx50m

i
VIRO

SALOLA




el AFROPLUS 150F / 300F

ECRAN PARE-PLUIE
POUR BARDAGE A
JOINTS FERMES

AVANTAGES

® HAUTE PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU
® PARFAITE ETANCHEITE A L'EAU

® CONFORME AU DTU 312

@ POSE DERRIERE LES BARDAGES JOINTOYES

// DOMAINES
D’APPLICATION

le pare-pluie AEROPLUS 150F est la solution pour la protection respirante des parois
EXPOSITION verticales demiére un bardage, notamment dans le cadre de construciions en ossature bois.
UV 1000h Son mode de fonctionnement est similaire & celui des écrans de sous-toiture en couverture.
Destiné @ la pose a sec derriére bardage avec ou sans espace de ventilation de son support,
Pose sur supports discontinus avec vide entre montants de 450mm. les raccords entre lés
peuvent étre traités avec nos adhésifs AEROTAPE
AEROPLUS 150F est concu pour répondre au besoin de la préfabrication industrielle, gréce
; aux différentes largeurs lui donnant une grande capacité d'utilisation et une économie dans
EES|STANCE les recouvrements.
A L'EFAU W1 Conformément au DTU 31.2 de Mai 2019 le pare-pluie AEROPLUS 150F peut étre exposé
maximum 3 mois aux UV en phase chantier.

Pour identifier les accessoires compatibles pour
une parfaite Stanchéité a l'air ou & 'eoy, consultez
le tableau des fonctionnalités & compatibiites.

MASSE
120g | m?

COMPOSITION :
COMPLEXE 3 couc P-PP
3 COUCHES

120g/m’

ROULEAU
1,5mx50m cop——"
3mx50m it

Tenue en temp
Resistance al 1000 h

ECRANS: SOUPLES PARE-PLUIE

SAL&LA Bl:

ENVIRONNEMENT

evaliation.cstb.fr




AVANTAGES

® HAUTE PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU
@ CLASSE W1

@® PROTECTION RESPIRANTE EN
PHASE CHANTIER

VALEUR Sd
0,02

EXPOSITION
UV 336h

RESISTANCE
ALEAU W1

MASSE
100g | m*

COMPLEXE
3 COUCHES

ROULEAU
1,5mx50m
3mx50m

SAL@LA

ENVIRONNEMENT

AEROPLUS PROTECT 100

ECRAN PARE-PLUIE DE
PROTECTION TEMPORAIRE

Tk DE 2
LA
SALBLA ©

W ENVIRDNNEMEN
. mllanz@ f"

e i;
OOS NOS W‘O

// DOMAINES
D'APPLICATION

Le pare pluie AEROPLUS PROTECT 100 est la solution idéale pour la protection temporaire et
respirante, des parois et focades @ cssature bois.

AEROPLUS PROTECT 100 est concu pour répondre aux problématiques d'exposition phase
chantier des focades et paroi en ossature bois, en protégeant le pare pluie définitif des
intempéries et des rayons UV,

AEROPLUS PROTECT 100 peut aussi &tre utilisé en pare pluie deriére un bardage fermeé, pour
des opplications ne nécessitant pas de cettification, avec une exposition phose chantier de

maximum 2 semaines.

COMPOSITION :
PP-PP-PP

nslo nudmm EN12



==\ AEROPLUS 1000h TAPE

ECRAN RESPIRANT
AUTO-ADHESIF DE
= PROTECTION DES

B L et

- PLANCHERS ET
AVANTAGES
g o FACADES

i saiolafr

®L

wa!ONNEME
€

SUPPORTS BOIS OU TYPE BETON
® ETANCHE A L'AIR
® PERMEABLE A LA VAPEUR D'EAU
@® NON POREUX, DURABLE, ANTI-DERAPANT

® EXPOSITION UV EN PHASE CHANTIER :
EN PROTECTION DE FACADE, 3 MOIS.
EN PROTECTION DE PLANCHERS BOIS
QU CLT, 4 SEMAINES.

(o LT,
_""I En e "I o
s
o :

et -

// DOMAINES
D'APPLICATION

L'AEROPLUS 1000h TAPE est une membrane respirante auto-dhésive composés de 4 liners de
protection pour un confort de pose optimal. Son adhésivite sur la totalité de sa surface permet
d'assurer un confort et une rapidité de pose optimal sur supports bois ou type béton. |l limite ['utilisation
— . - de bandes adheésives rappaortées ce qui confert gain de temps et economies. || est aussi parfaitemnent
FABRIQUE EN FRANCE adapté a la pose sur plancher bois type CLT ou ossature bois pour la protection temporaire en phase
chantier Celui-ci maintient les porois séches de par son film respirant non poreux. 4 semaines
d'exposition aux intempéries en cas de pratection des planchers, Avant toute application il est conseillé
de tester l'adhésivité sur le support, Si cela est nécessaire, nous conseilons d'appliquer le primaire
d'accroche en spray AEROPRIM avant application.
RfSISTANCE La technologie monalithique de I'AEROPLUS 1000h TAPE respirants mais non poreuse lui confert une
A LEAU W1 rés grande durabilita.
Conformément au nouveau DTU 31.2 de Mai 2019, 'AEROPLUS 1000h TAPE o subit les tests 1000h
UV avec succés qui valident une EXPOSITION LV EN PHASE CHANTIER : EN PROTECTION DE FACADE 3
MOIS, EN PROTECTION DE PLANCHERS BOIS QU CLT, 4 SEMAINES.
Son film monolithigue lui confert une exceptionnelle respirabilité (Sd 0,3 1m).

. ) Pour Identifier les accassoires compatiles pour
Cm 5 une parfoite étanchéité a l'air ou a feau, consultez

le tobleai des fonctionnalités et compatibilités,

4

MASSE
359/ m?

ROULEAU
1,45m

PLA | =

ENVIRONNEMENT plastifiés siicones. -

| .




AEROCONNECT HPV j

MEMBRANE ADHESIVE
RESPIRANTE POUR L’ETANCHEITE
DES MENUISERIES EXTERIEURES

f‘“ﬁ De ]0

N\' M ll \ ENT
Mmmz@

// DOMAINES
D'APPLICATION

AEROCONNECT HPV est une membrane raccord d'enduit étanche a l'air, ouverte a la diffusion

de la vapeur d'eau, autocollante sur toute sa sous-fac

€ e sur sa surfac
pour une application en extérisur. Lo bande se compose dune membrane en non-isse
permeable a la difusion. Lo face inférisure, fortement autocollants sur toute so sufacs, permet
une mise en place trés aisée ‘-lJ' la maconnerie, sans collage supplémentaire, en assurant une
couverture compléte, de que l'on peut recouvrir de crépi et de peinture,
Convient pour une &tan
Le support doit étre parfoitement prépare, dépoussiere, sec, sans Corps gras. Sur maconnerie
ou béton, il est conseillé d'utiliser le primaire d'accroche en spray AEROPRIM.

heisotion ex

CC'MPOSITIO

JEN 12311-1
11-1
1-1

2N N - . ‘
S AL@LA ROULEAU \ [ ROULEAU \ [ ROULEAU\ [ ROULEAU ROULEAU
100mm ) | 150mm \ZOOmm ) 250mm ) | 300mm

o ENVIRONNEMENT \ x25m x25m x25m / \ x25m / \ x25m /
= N -3 d = \____‘/



2 FROCORNER

ANGLE D'ETANCHEITE
DES MENUISERIES

CEPTRELL/ATHISS aioUaPE PRI s
+ + & # 4

// DOMAINES
D'APPLICATION

AEROCORNER est un accessoire qui pemmet de réaliser une étanchéité parfaite avec les
membranes pare pluie et para vapeur, au niveau des coins d'ouvrants & 'extérieur [Etanchéité ¢
l'eau) et & l'intérieur [etanchéité & l'air.

AEROCORNER est conforme au NF DTU 31.2.

AEROCORNER est fabrigué en élastomeére thermoplastique de haute qualité, ce qui lui confére
une grande souplesse et une trés bonne étanchéité,

Nos adhésifs AEROTAPE sont parfaitement compatibles avec AEROCORNER.

ET 40mm

ETOLR

POSITIONNEZ AEROCORNER
PARTIE HAUTE SUR LE LINTEAU
\RE-PLUIE ET

C LE PARE-PLUIE Matiere : Elastomere thermoplastique noir
. i'.)\u\]'lr N Dureté Shore : 40 A (1SO 2781 )
£ Elongation : 700 % ( DIN 53516 )
ECLE Bl E-FLU Etanchéité a l'eau : W1
| tohlhte aux UV oui (Pev
FINALISEZ LETANCHEITE AVEC >
NOS ADHESIFS AEROTAPE #onfr“sr me au NF DTU 31.2

Recyclable : oui

SALOLA

RONMNEMENT



% FONDALISSE 300

BANDE D'ARASE

gﬁ“\i Dg o
w

iy Mhanz .ﬁ

S0

i

?

\‘--_.—'" e I\J
s nos T

// DOMAINES
D’APPLICATION

La bande d'arase FONDALISSE 300 est une membrane spécialement concue pour créer une barriére

. d'étanchéité et permettre une coupure de caplllarité au niveau de la lialson entre la semelle basse et la
E‘I'Al'\lCHE macohneatie.
ALEAU FONDALISSE 300 peut &ue aussi utilisée en construction ossature bois pour gérer les liaisons au niveau
cles planchers bois, comme stipulé dans le DTU 31.2.
FONDALISSE 300 est [&gére et facile & mettre en ceuvre, Son aspect gaufré renforce son adhérence sur
le support et réduit les risques de déchirement.
FONDALISSE 300 est conforme aux exigences des NF DTU 20,1 et 31.2.
HAUTE ,
DURABILITE
POLYETHYLENE
HAUTE,

. AVANTAGES

Polyéthyléne

E

Conforme & la norme

SAL@LA

E\ VIRONMNEMENT



e FONDALISSE PROTECT

BANDE D’ARASE AVEC
2 BANDES D'ETANCHEITE
A L'AIR ET A L'EAU

BANDES , 3
D'ETANCHEITE

A L'AIR ET A L'EAU DOMA' N ES
D’APPLICATION

ques d

FONDALISSE PROTECT

BANDES D'ETANCHEITE
E BAND 600/BG1

Etanchéité & la pluie
battante 600pa.
Permeabilité a l'air

AVANTAGES e

. 1 " A AT - Hp

CONFORME
DTU 31.2

Polyéthyléne
E
e a la norme
méthod A

120N
120N

ROULEAU
36,5cm

SAL®LA

ENVIRONNEMENT
43



MEMBRANE EPDM POUR
L'"ETANCHEITE A L'EAU

* ENVIROMNNEMENT *
a® )&
K=

Nos ¥

// DOMAINES
D’APPLICATION

AEROBAND est une membrane en EPDM (cacutchouc synthétiquel. AEROBAND permet de protéger les
contre-lattes verticales des bardages ajourés ("daire-voie”) de I'humidité et des eaux de pluie.
AEROBAND 60mm est prévue pour la protection de contre-lattes de largeur jusqu’es 40 mm. Prévair la
variante AEROBAND 100mm lorsque la largeur visible de la contre-latte est comprise entre 40 et 80
mm. Existe en version AEROBAND 80mm ADHESIVEE.

Conforme au Cahier du CSTB 3316 « Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés
faisant l'objet d'un Avis Technigue ou d'un constat de tradiionnglité » AEROBAND est utilisable qussi
pour la protection des lombourdes de terrasse.

PREPARATION

Dérouler le produit et le laisser se reposer 30mn avant installation. Le support doit étre plan, propre, sec
et sans particule libre ou détachable gui pourait endommager la membrane ou latérer I'Etanchéite.
MISE EN OEUVRE

Lo fixation proviscire d'AEROBAND est réalisée par agrofage, son maintien définitif étant assuré par
pincement lors de la mise en place des panneaux ou lames d'habillage extérieures.

TERRASSE

ROU
ADHESIVE
80mm
x20m

SALOLA S

ENVIRONNEMENT
44



4 %

FABRIQUE EN FRANCE

INFOS TECHNIQUES :
Matiére : acier galvanisé
Epaisseur : 0.5mm
Perforation : Diameétre 3
Ventilation : 70cm2/ml sur face 50mm / 40cm2/ml
sur face 30mm

Longueur : 2.50ml

Dimensions disponibles : 23x50 / 30x50
Fabriguée en France
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FABRIGLIE EN FRAMNCE

AEROTAPE PREMIUM BLUE
OPAQUE TRES FLEXIBLE

FABRIGIUE EN FRANCE

AEROTAPE PREMIUM
TRANSPARENT

*1007
U

FABRIGUE EN FRAMNCE

AEROTAPE RAPIDE

SANS BANDE DE PROTECTION

AEROTAPE PREMIUM UV 5000

NOIR TESTE 5000H UV

AEROPRIM
PRIMAIRE D’ACCROCHE
EN SPRAY

AEROCORNER
ANGLE D'ETANCHEITE
DES MENUISERIES

G007,
T

FABRIGILE EN FRAMCE

GRILLE ANTI-RONGEUR



SAL@M SPECA/L/{TE DF

L'ETANCHEITE
ENVIRONNEMENT A L'AIR

LA SOLUTION COUVERTURE
_ POUR LA PROTECTION
~ DE VOTRE HABITAT

l
k

W

ECRAN
SOUS-TOIMURE 7 DE FATAGE m
AEROMAX

CLOSOR COMPOSANTS
. TOMURE
"7 AEROLL "~ ACCESSOIRES

47
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ECRAN SOUS TOITURE ADAPTE
AU CLIMAT DE MONTAGNE
AU-DELA DE 900m

_— 2
ANDE ADHESIVE 40mm

AVANTAGES

® TRES HAUTE RESISTANCE AU VIEILLISSEMENT
® TECHNOLOGIE MONOLITHIQUE
® ADHESIF INTEGRE

® RESISTANCE AUX LV 3 MOIS

ERVIRONMEM ENT

AN

Nos ¥

// DOMAINES
D’APPLICATION

['AEROMAX EXTRA 900 BA est un écran de sous-toiture adapté au climat de montagne |
altitude »900m ), ou pour toiture & faible pente.

"AEROMAX EXTRA 900 BA est un &cran de sous toiture, respirant, étanche et hautement
perméable & la vapeur d'eau. Sa technolegie monalithique lui permet d'étre trés résistant aux
conditions extrémes.

Il est parfaitement adapté aux batiments en climat de montagne, au-deld de 900m d'altitude.
"AEROMAX EXTRA 900 BA dispose dune bande adhésive prépositionnée pour assurer
I'&tanchéité a l'eau et ou vent de 'écran sous toiture au niveou des raccords de |és.

L'entraxe de pose entre chevrons est de 60cm (R2 | en climat de montagne, et 90cm (R3 ) en
climat de plaine, en dessous de $00m.

['"AEROMAX EXTRA 900 BA se pose sur support continu, voligeage ou sarking, ventilé sur
I'extérieur, conformément au « Guide des couvertures en climat de montagne » du CS1B, et
conformément au Cahier des charges du produit, disponible sur demande.

ssoires compatibles pour

una par a lalr ou & l'aau, consul

le tablea

fonctionnalites et compaotibilitss.

COMPOSITION :

SALGOLA

ENVIRONNEMENT




.. ECRAN SOUS TOITURE ADAPTE
J_  POUR LES PANNEAUX SOLAIRES
===_ ET TOITURES FAIBLES PENTES

VE

AVANTAGES

) . . {\\E DE
@® RESISTANCE A LA TEMPERATURE 120°C W ()
® CLASSEMENT FEU EUROCLASSE B (M1) SAL@LA%
W ENVIRONNEMEN b 4
® TRES HAUTE RESISTANCE AU VIEILLISSEMENT Alanz@®
® RESISTANCE AUX UY SANS e Nos O

RECOUVREMENT &6 MOIS

@® POSE SUR SUPPORT CONTINU QU
DISCONTINU EN COUVERTURE QU
EN FACADE (COMME PARE-PLUIE)

// DOMAINES
D’APPLICATION

'AEROMAX EXTREME 2BA est 'écran de sous-toiture respirant adapté aux conditions les plus
extrémes. Son classement au feu et sa résistance & la température de 120 degrés lui
permettent d'étre utilisé sous les pannecux solaires et photovoltaigues.

LAEROMAX EXTREME 2BA peut étre utilisé pour les toitures & faible pente, & partir de 11
degrés. Pour des pentes en dessous de 30 degrés, il est requis d'utiliser la bande adhésive
AERCBANDE EXTREME pour étancher sous les liteaux

UAEROMAX EXTREME 2BA peut étre utilisé en pare pluie derriére un bardoge fermé.

Les deux bandes adhésives prépositionnées sur I'écran assure 'étanchéité ¢ 'eau, & la neige
et aux poussiéres, et protégent I toiture et lisolant de la pénétration d'air.

Ecran parfaitement conforme au DTU 40.29 pour lo couverure et ou DTU 31.2 pour la
construction bois,

Pour identifier les accessoires compatibles pour
une parfoite Slanchéitéd & l'alr ou & Feou, consuhez
le tableau des fonctionnalites et compaotibilites.

des normes: EN 13

SAL@M NORMES/CERTIFICATS
W ( rm

ENVIRONNEMENT
50



AEROMETAL BA

ECRAN SOUS-TOITURE
POUR TOITURE METALLIQUE
\ — &= AVEC BANDE ADHESIVE

AVANTAGES w0e,
f "

® ASSURE LA VENTILATION ENTRE LE SUPPORT
ET LES FEUILLES DE ZINC, CUIVRE QU ALUMINIUM x-. umu»
L% Mllanz@ :4

@® EVITE LE CONTACT DU SUPPORT AVEC LES

FEUILLES DE ZINC OU DE CUIVRE (LIMITE LES L}E—’:‘ﬁp\j
RISQUES DINCOMPATIBILITE) .

@ LIMITE LES BRUITS DYIMPACT DE LA PLUIE ET
DE LA GRELE. AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE DE 9 dB

(TEST CERIBOIS)

// DOMAINES
D'APPLICATION

AEROMETAL BA est un écran de sous-toiture respirant avec une bande adhésive de Scm
destingé au marché trés ciblé des couvertures a « Joints debout » Ce type de couverture
réalisé & partir de feuilles de zine, de cuivre ou d'aluminium nécessite: un faconnage sur
chantier, tant pour la réalisation des « joints debout » qui sont en fait les zones de jonction
entre fevilles, gue pour la réalisation de jonction aux points singuliers (chéneaux, solins,
obergements, &léments préformés de ventilation. AEROMETAL BA, revétu d'une natte de
désolidarisation, assure un apport de ventilation, ainsi gu'un espace, qui évite tout contact
entre le support en bois de type volige et les feuilles de zing, cuivre ou aluminium,

On evite ainsi toute réaction chimique entre les essences de bois et le zinc. AEROMETAL BA
supporte des températures estivales [80°C. De par son imperméabilite, il évacue les eaux
pluvicles [résistance & lo colonne d'eau 3000 mm). En matigre de sécurité ou feu, la
sous-couche AEROMETAL BA n'est pos destinée @ constituer la face plofond de locoux
occupés en bétiment d'habitation ou dans les établissements recevont du public.

COMPOS!TION :

SAL®LA

ENVIRONNEMENT



ECRAN SOUS-TOITURE
. POUR ENTRAXE 90cm
= AVEC DOUBLE BANDE
ADHESIVE

COMPOSITION :
» de 4 couches PP

Masse surfacique, EN1849-2
léaction au feu, EN 1350
Résistance a la pénétrati

gitudinal, EN 12310

s transversal, EN 12

-40°C 3 +100°C

Résistant aux UV 3 mois

ECRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES

Mumér de certificat | certiicate number

22
http:Nevaluotion cuthdr




ECRAN SOUS-TOITURE
POUR ENTRAXE 90cm

COMPOSITION :

Résistant aux UV

ECRANS SOUPLES DE SOUS-TOMURES

E 1 NORMES/CERTIFICATS
D1 A e F ¢ R
TRa =

erificats nurmbar

VICITE

NEMENT




ECRAN SOUS-TOITURE
REFLECHISSANT POUR
ENTRAXE 60cm AVEC

DOUBLE BANDE
ADHESIVE

DOUBLE |,  4=60cm=+
BANDE ADHESIVE

AVANTAGES

(€ DE ,
CAN
2 ~ w
@ HAUTE PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU « SALGLA
@ POSE DIRECTE AU CONTACT DE LISOLANT ”C}a o Q§’

@ TR2 POUR ENTRAXE 60cm ENTRE CHEVRON
® PARFAITE ETANCHEITE AU VENT

@ AMELIORE LE CONFORT D'ETE AVEC
SON FORT POUVOIR REFLECHISSANT

o("é‘mo~55"L

// DOMAINES
D'APPLICATION

AEROMAX R2 ALU 2BA est un écran de sous toiture réfléchissant Etanche & l'eau, hautement
perméable & la vapeur d'eau, il peut se poser en combles perdus ou ameénagés, sur support
continu ou discontinu. Il peut &tre &également posé au contact de lisolant

les deux bandes odhésives prépositionnées pemettent d'assurer une parfaite étanchéité.
Recouvert d'une couche d'aluminium, qui par nature est dotée d'excellentes propriétés de
réflexion, 'AEROMAX R2 ALU 2BA réflechit la chaleur diffusée par rayonnement. Il améliore
donc le confort d'été et réduit les pics de chaleur.

Lo pose de AEROMAX R2 ALU 2BA se fait sur chevrons d'entraxe maximum 60cm ou sur
suppart continu | volige 1.

Pour une efficacité optimale en terme de confort d'été, la lame d'air en sous face des tuiles,
sera portée de 20 a 40mm.

ACCESSOIRES D'ETANCHEITE COMPATIBLES
ADHESFS AEROTAPE | ADHESF RLEXIBLE AEROFCRM
MASTIC COLE AERDSTIC+ | MEMBRANES AERDCONMNECT
PATE AGILELISE AERCVAP BRLSH

SAL@LA

IVIRONNEMENT



NEMENT

ECRAN SOUS-TOITURE
POUR ENTRAXE 60cm

TECHNOLOGIE BI-COMPOSANTS : MEMBRANE NOUVELLE GENERATION !
FIBRE COMPOSEE D'UN NOYAU CENTRAL ET D'UNE COUCHE SUPPLEMENTAIRE DE
PROTECTION.

AVEC DOUBLE BANDE
ADHESIVE

COMPOSITION :
3 couches PP-PP-PP

-1, EN 13859-2 W
3,015 m¥m? h 50 Pa
1,EN 13859-2 0




ECRAN SOUS-TOITURE
POUR ENTRAXE 60cm

TECHNOLOGIE BI-COMPOSANTS : MEMBRANE NOUVELLE GENERATION !
FIBRE COMPOSEE D'UN NOYAU CENTRAL ET D'UNE COUCHE SUPPLEMENTAIRE DE
PROTECTION,

COMPOSITION :
3 eauches PP-PP-PP

Stabilité aux

ECRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES

NORMESICERTIFICATS

NEMENT




ECRAN SOUS-TOITURE
POUR ENTRAXE 60cm
AVEC DOUBLE BANDE

ADHESIVE

COMPOSITION :

35 FE-FE-FE

1ENISO 11
de I'eau, EN

NORMES/CERTIFICATS
Marquage CE corf

INEMENT




ECRAN SOUS-TOITURE
— POUR ENTRAXE 60cm

COMPOSITION :

Allongement

Allongement sens t

NORMES/CERTIFICATS

GB|}

VEMENT




CLOSOIR DE FAITAGE
VENTILE ALUMINIUM ET
POLYPROPYLENE

bonne

-tiss€ en partie centrale
ta &canique élevée ¢

QISSUre U
ventilation supét 2

ventilation, supérieure @ 100 cm™/m
RESISTANCE AUX UV DE 10 ANS,

NOUVELLE QUALITE
BANDE COLLANTE
EN BUTYLE
LARGEUR : 30mm
EPAISSEUR : 2,0mm

ENVIRONNEMENT




AEROLL ALU 390

CLOSOIR DE FAITAGE
VENTILE ALUMINIUM

O DE 5
L)
SALOI.A

*

T
r.FC:]3 Mlu}m)z} @

By—"

// DOMAINES
D’APPLICATION

AEROLL ALU constitue une évolution technique de notre gamme de closoirs. AEROLL ALU cpporte des
perfarmances de ventilation optimisées avec uns excellente protection contre la pluie et lo neige.
AEROLL ALU s‘adapte & tous types de tuiles et toutes pentes de toits. Ce closair universel ventilé souple

RAL 8004 offra un confort de pose lié @ une maniabilité cisée lpoids, encombrement), en roulecu de 5 matras
[cutres longuaurs sur demandel pour vos foitages ou vos arétiers, Deux bandes adhésives en butyle
llarges et épaisses! en sous-face assurent une étanchéité parfaite pour une pose & sec et une mise en

) celvre adaptée @ tous les profils de cowverture. Notre gamme a &t& éudiée pour répondre aux
: . exigences des DTU de la série 40,1 et 40.2, ainsi qu'oux normes de sécurité (eviter la pénétration d'eau
SAUMON etlou de neige poudreuse, dinsectes, etc] et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation
RAL 1001 pour la couverture.
39%cm
x10m

RESISTANCE AUX UV DE 10 ANS.

NOUVELLE QUALITE
BANDE COLLANTE
EN BUTYLE
LARGEUR : 30mm

SAL@LA .l EPAISSEUR : 2,0mm

IRONNEMENT



BANDE D'ETANCHEITE
DE COUVERTURE

PROTECTEUR REFENDU POUR UNE MEILLEURE APPLICATION

3 COULEURS

GRAPHITE
RAL 7016

ROUGE
RAL 8004

2 DIMENSIONS

SALOLA (NI

ENVIRONNEMENT

AMNCHEITE ETAN
S MEMUISERIES DES CHEMINEES ENTRE LE MUR E
ET CHIEMS-ASSIS A COUVERTURE




ARRET DE NEIGE POUR
TOITURE MONTAGNE

3 COULEURS

GRAPHITE
RAL 7016

ROUGE
RAL 8004

2 DIMENSIONS

Matiere euillards d'acier type DX51 ou DX52
(selon la norme EN 100327)
“paisseur 1,2 mm (+=/ 0,05)
auteur 65 mm
argeur 34 mm
ype de couche roduit galvanisé, couvert d'une couche de
minture polyester
paisseur de couch 25 ur

RAL 8017 RALB0O4 2

ENVIRONNEMENT
62




AEROBAND EXTREME

BANDE D'ETANCHEITE
AU CLOU

// DOMAINES
D'APPLICATION

L'AEROBAND EXTREME est une bande détancheéité au clou possedant une mousse avec
adhésif. 'AEROBAND EXTREME permet I'étanchéité des écrans de sous-toiture au niveau des
perforations provoquées par la fixation des contre-lattes et liteaux (pos de phénoméne de
siphonnage).

Dérouler et coller la bande d'étanchéité au clou AEROBAND EXTREME sur la surface de
I'ecran au droit d'un chevron puis y appliquer directement le contre-lattage, L'étanchéification
de lo perforation est obtenue lorsque la contre-latte comprime de maniére homogéne
|'AEROBAND EXTREME.

COULEUR
NOIR

SAL®LA

NVIRONNEMENT



INFOS TECHNIQUES :

Matiére : Polypropyléne

- CONFORME AUX EXIGENCES DE VENTILATION

- RESISTANCE AUX UV ET AU GEL

- FORTE RESISTANCE MECANIQUE

- COMPATIBLE AVEC LES FIXATIONS DE GOUTTIERES




FABRIGUE EN FRAMCE FABRIGUE EN FRANCE

AEROTAPE PREMIUM BLUE AEROPRIM

OPAQUE TRES FLEXIBLE PRIMAIRE D'ACCROCHE
EN SPRAY

FABRIGUE EN FRAMNCE

AEROTAPE PREMIUM LITEAU DE VENTILATION
TRANSPARENT Latte de ventilation aver peigne protégeant les espaces des

avant-toits et les espaces du toit inférieur contre les oiseaux, les
rongeurs, les fevilles, les brindilles.

1007
U

FABRIGUE EN FRANCE

AEROTAPE RAPIDE LITEAU DE VENTILATION SANS PEIGNE
SANS BANDE DE PROTECT'ON latte de ventilation sans peigne pemettant le passage des

fixations de gouttiére.

1007
v

FABRCGLIE EN FRAMCE

AEROTAPE PREMIUM UV 5000 _  PICS ANTI-PIGEONS =
NOIR TESTE 5000H UV L e R et

simple et rapide.



PARE-VAPEUR

AEROVAP REFLEX

PARE-VAPEUR

I AEROVAP ONE

TOITURE EN CREMAILLERE EmémEunEl

COMBLES AMENAGES

COMBLES NON AMENAGES

MURS OSSATURE BOIS AVEC
BARDAGE EXTERIEUR OU BRIQUE

MURS MACONNES AVEC
BARDAGE EXTERIEUR OU BRIQUE

INSUFFLATION D'ISOLANT POSSIBLE i
wweone || | ® [ ® | ® [ ®

AEROTAPE PREMIUM
AEROTAPE PREMIUM BLUE

AEROTAPE RAPIDE ‘

AEROTAPE PREMIUM UV 5000 |
AEROTAPE DOUBLE FACE
AEROSTIC +

AEROCONNECT HPY
AEROCONMNECT SD20
AEROVAP BRUSH

FONCTIONNALITES // LES ECRANS
FT COMPATIBILITES PARE-VAPEUR

66




PARE-PLUIE

AEROPLUS 150F
AEROPLUS UVBS
AEROPLUS 1000h TAPE

AEROPLUS PREMIUM

ENTRAXE 45cm
ENTRAXE 65cm

BANDES ADHESIVES INTEGREES
EXPOSITION UV 3 MOIS
JUSQUE 900m D'ALTITUDE
PARE-PLUIE

BARDAGE JOINTOYE
BARDAGE AJOURE 3cm ET 40%

BARDAGE AJOURE 5¢cm ET 40%

BARDAGE AJOURE AU- DELA
DE 5em ET 40%

CLASSEMENT FEU B
UV NOIR

UV COLORIS AU CHOIX

EXPOSITION UV 15 JOURS
EXPOSITION UV 3 MOIS

|
ACCESSOIRES COMPATIBLES
AEROTAF’I: PREMIUM
AEROTAPE PREMIUM BLUE

AEROTAPE RAPIDE
AEROTAPE DOUBLE FACE

AEROSTiC ROLL

AEROFORM BUTYL
AEROCONNECT HPV
AEROCONNECT SD20

AEROVAP BRUSH

FONCTIONNALITES // LES ECRANS
ET COMPATIBILITES PARE-PLUIE



AEROMAX EXTREME 2BA

AEROMAX EXTRA 900 BA

ENTRAXE 45cm
ENTRAXE &0cm
ENTRAXE 90cm
COMPATIBLE SUPPORTS CONTINUS
BANDES ADHESIVES INTEGREES
EXPOSITION UV 3 MOIS

EXPOSITION UV 6 MOIS

COMPATIBLE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

JUSQUE 900m D'ALTITUDE
ENTRE 900m ET 2000m D'ALTITUDE
PARE-PLUIE
BARDAGE JOINTOYE

EXPOSITION UV 3 MOIS
EXPOSITION UV 6 MOIS
ACCESSOIRES COMPATIBLES
AEROTAPE PREMIUM
AEROTAPE PREMIUM BLUE

AEROTAPE RAPIDE

&

5

E
|
|
-
|
]
 ® |
& |
 ® |
|

i
T
o
FEs

AEROTAPE PREMIUM UV 5000
AEROTAPE DOUBLE FACE
AEROSTIC +
AEROSTIC ROLL

AEROFORM BUTYL

® ] &
[ mccowaom ||
e e e le e e ls s eln s
> o o

o (o o0 o]
FONCTIONNALITES // LES ECRANS

ET COMPATIBILITES SOUS-TOITURE



ISOLATION
EXTERIEURE

PARCIS MCONNEES PARDCIS OSSATURES COMBLES
SOLATION AVEC REVETEMENT BOIS AVEC REVETEMENT AMENAGES T
EXTERIEURE EXTEREUR VENTILE EXTEREUR VENTILE NON AMENAGES
L) NON VENTILE OU NON VENTILE

REGULATEUR DF VAPEUR
VALEUR SD 0,5 A 100m

PARCIS OSSATURES COMBLES,
BOIS AVEC REVETEMENT AMENAGES ET
EXTERIFLIR VENTILE NON AMENAGES

REGULATEUR DE VAPEUR
VALEUR SD 0,5 A 25m

ISOLATION
EXTERIEURE

COMBLES
AMEN.&GES Eli
NON AMENAGES

PARDIS OSSATURES
BOIS AVEC REVETEMENT
EXTERIELIR VENTILE

FAROIS MAGONNEES PARCIS OSSATURES coweLzs,

AVEC RE\J’ETEMENT BOIS AVEC REVETEMENT

EXTERIEUR VENTILE EXTERIEUR VENTILE %ﬁ"ﬁﬁ:ﬁi&ss
1L NON VENTILE LI NON VENTILE

PARCIS OSSATURES PARCIS MCONNEES
BOIS AVEC RFVFTFMI'NT AVEC REVETEMENT
EXTERIEUR NON VENTILE EXTERIEUE VENTILE

O NON VENTILE

SO LR S, -
A N ol wd | 3 i
VAN & 4 8 4 ]
= LAY . . 9 0
L . .
- - .9

PARE-VAPEUR VALEUR SD 130m
POUR MURS ENDUITS

TOITURES PLATES

PARE-VAPEUR VALEUR SD 4000m
POUR TOITURE PLATE
69
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D CONSTRUCTION DE MAISONS ET BATIMENTS A
OSSATURE BOIS. MEMBRANES ET SYSTEMES DE
e | JONCTIONS DES PLANS D'ETANCHEITE A L'ARR ET A LEAU.

312

RAPPEL DTU 31.2 ADHESIFS

Pour étre conforme au DTU 31.2 les adhésifs doivent justifier des éléments suivants :

- résistances au cisaillement avant et apres vieillissement selon la NF 12 317-2

- résistance au pelage selon NF EN 12 316-2

Le vieillissement est de :

336h pour application pare-vapeur

1000h pour application phase chantier extérieur (pare-pluie)

5000h pour application sur pare-pluie UV

Une CERTIFICATION INDIVIDUELLE CTB, PORTEE PAR FCBA, a été mise en place pour valider et justifier cette
conformité avec le DTU 312 « 2019 » . Celle-ci atteste de la capacité du fabricant & maintenir et & tracer
la qualité constante de ses produits.

Les ADHESIFS SALOLA AEROTAPE sont CERTIFIES CTB PAR FCBA 1000 UV EN APPLICATION SUR PARE -VAPEUR,
PARE-PLUIE, SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES EN PHASE CHANTIER. CONFORMES AU NOUVEAU DTU 31.2.
L'adhésif AEROTAPE PREMIUM UV5000 est lui certifieé CTB par FCBA 5000h UV.

RAPPEL DTU 31.2 PARE-PLUIE

Uniguement des pare-pluie de type W1 [résistance & la pénétration de I'eau) sont reconnus.
Justification de l'exposition pare-pluie en phase chantier :

15 jours : Vieilissement 336h UV

3 mois : Vieillissement 1000h UV

6 mois : Vieillisement 5000h UV

D'IU ISOLATION DES COMBLES PAR
PANI}IEAUX OU ROULEAUX EN LAINES
e | MINERALES. MANUFACTUREES.

45.10

RAPPEL DTU 45.10 COMBLES PERDUS

HORS ZONE TRES FROIDE, PARE-VAPEUR Sd > 18m, ZONE TRES FROIDE, PARE-VAPEUR Sd > 57m
OBLIGATOIRE SI :

Support en bois CTBH 12mm ou plancher bois.

Sur support en plague de platre ba 13

Couverture en bardeaux bitumés (sauf en cas de plancher béton).

RAPPEL DTU 45.10 COMBLES AMENAGES

HORS ZONE TRES FROIDE, PARE-VAPEUR Sd > 18m OBLIGATOIRE Sl :
Couverture en petits Eléements avec ou sans écran de sous-toiture.
Couverture en bardeaux bitumés.

En ouvrage neuf ou rénovation totale de la toiture.

EN ZONE TRES FROIDE

(ZONE OU LA TEMPERATURE DE BASE EST INFERIEURE A -15°C OU AU DELA D'UNE ALTITUDE DE 900m)
PARE-VAPEUR Sd > 57m OBLIGATOIRE Sl :

Couverture en petits éléments avec et sans écran de sous-toiture.

Couverture en feuilles métalliques supportées.

Couverture en plaques profilées de fibres ciment.

Couverture en bardeaux bitumeés.

En ouvrage neuf ou rénovation totale de la toiture, feuvilles métalliques supportées, plagues profilées de
fibres ciment si épaisseur installée < 210mm



FORMATION ETANCHEITE A LAIR

FORMER, INFORMER ET ACCOMPAGNER oy

NOUS VOUS PROPOSONS NOTRE SUPPORT TECHNIQUE A FIN [BS MIEU)( ABORDER NOS SOLUTIONS
PRODUITS POUR L'ETANCHEITE A L'AIR ET L'ENVELOPPE DU BATIMENT; MMNRISE DE POSE DE NOS PRODUITS
ET LA CONNAISSANCES DES REGLEMENTAHONS EN VIGEUR sy

ETUDE TECHNIQUE

REALISER POUR VOUS DES ETUDES mmtnalcﬁ WUR
POUR IDENTIFIER DANS LE TEMPS, Lés R%@UES DE CONDENSATION
DANS LES PAROIS. (¢ NERE 28 ,

,; e

SER\/ICE MARKETING

VOUS ACCOMPAGNER EN VOUS PROP‘OSANT NQTRE FORCE MARKETING :
SUPPORT DE COMMUNICATION, PLV, MARQUAGE T’RNE MAR@UE DE DISTR!BUTEUR

SALeLA 7
i SALBLA \\ ) 5 . ENVIRONNEMENT
i "ﬂ’@- " INSTALLATION AGENCE
GAMME SOLUTION

SYSTEME ETANICHEITE A L'ARR

i

= nmﬂf
] ,;wrauts
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SALELA 4

of EGIALISEE-DF
ENVIRONNEMENT L'ETANCHEITE

A L'AlIR

1007
GAULE

FABRIQUE EN FRANCE

AEROTAPE PREMIUM TRAN
ADHESIF ETANCHE A L'AIR FABRIQUE EN FRANCE ET POUR
UNE UTILISATION INTERIEURE ET EXTERIEURE. CERTIFIE CTB

PAR FCBA ET BENEFICIANT DE LA CERTIFICATION SYSTEME
QB 38 PARE-PLUIE + ADHESIF DU CSTB.

ot : ' EéT
& o SFEU L'EMENT
UN ADHESIF.

C'est aussi le moyen d'agir
POuUr notre environnement.

l'étanchéité & I'air des batiments permet de REDUIRE LES DEPERDITIONS ENERGETIQUES de
nos lieux de vies. EN CONSOMMANT MOINS, NOUS DEPENSONS MOINS et nous participons
G la PRESERVATION DE NOTRE HABITAT PREMIER QU'EST NOTRE PLANETE. Réduisez I'impact
des transports dans la consommation énergétique en consommant NOS PRODUITS 100%
GAULE FABRIQUES EN FRANCE.



